


1. COMMENT  UTILISER  ET  CONSERVER  
CORRECTEMENT  LE  PRESENT  MANUEL 

 

La  prèsente  notice  d’emploi  s’addresse 



2.  IDENTIFICATION  DES  PRINCIPAUX  COMPOSANTS 
 

 
1. Trémie  avec  protections 
2. Trémie + 



3.  EMPLOI  PREVU  DE  LA  MACHINE 







6.  NORMES  DE  SECURITE 

 







Fonctionnement 



8.  ENTRETIEN 
 

Attention !  Avant  une  opération ,  il  faut





8.3  Démonter ,  inverser  et  remplacer  les  concasseurs 
• Enlever la trémie supérieure en dévissant les vis de fixation. 
• Oter  la  trémie  latérale  aprés  avoir  dévisser  les  3  écrous  ( fig. 5 ) 
• Démonter  le  carter  des  courroies  de  transmission  comme  indiqué 





9.  PROBLEMES  ET  SOLUTIONS 













PIÈCES DÉTACHÉES  BIO 150 
 

Pos. Description Qté. Code 



PIÈCES DÉTACHÉES  BIO 150  B / E 
 





PIÈCES DÉTACHÉES  BIO 150  MTC 
 



PIÈCES DÉTACHÉES  BIO 150  MTC 
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